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MATERIAS PRIMAS
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Resina de colofonia ~ Copolimeros EVA Goma Polibut Didxido de titanio Cera y amidas Petrdleo
BENEFICIOS CLAVE

Unas de las principales ventajas de nuestras plantas de produccion, es que incluyen la elaboracion de la pintura termoplastica y su control de calidad realizados
por nuestro propio laboratorio que esté totalmente equipado. Formamos in situ el personal de nuestros clientes acompafiandole en sus respectivas plantas. Les
facilitamos las férmulas para producir las pinturas y les ofrecemos total asesoramiento durante el primer afio después de la instalacion.

PROMAX cooperaa nivel mundial con una larga lista de clientes profesionales. Hasta la fecha hemos suministrado plantas a Rusia, Bielorrusia, Suecia, Portugal,
Espafia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Lituania, Letonia, Rumania, Bulgaria, Hungrfa, Sri Lanka, Ghana, Kenia, Qatar, Turquia, Arabia Saudi, EAU,
Marruecos, India, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia, Brasil, Uruguay, Ecuador, Argentina, Guatemala, Australia, EEUU, Canadd, Mauricio, Egipto, Sudéfrica,
China, Uzbekistan, Kazajstén y otros.

Junto con las plantas de produccion, PROMAX suministraa los clientes una gama de productos quimicos y unas materias primas como hidrocarburos y resina de
petréleo, resina de colofonia, esferas, EVA, goma, titanio, etc.

Le ayudamos a controlar mejor los costes y la calidad de sus materias primas, esencial para competir en el contexto econémico actual, con empresas de paises
ddnde los gastos de produccion asi como de personal son més bajos. Nosotros estamos aqui para que puedan reducir sus riesgos e incrementar sus margenes.

;QUE HACEMOS? COOPERACION

Produccion y suministro de fabricas para la elaboracion de productos de Gooperacion con empresas en 52 paises del mundo.

sefializacion vial.

Servicio postventay desarrollo de nugvos métodos acordes al cliente.

Suministro de materias primas para la fabricacién de sefializacion vial
termopléstica, pinturay sefiales termopldsticas prefabricadas.

Proveedor de maquinariay servicio para soluciones de seguridad vial.

PROMAX Industries ApS, Frederiksdalvej 8, 8940 Randers, Denmark
Phone: +45 40 317 037, +45 86 317 317
gs@promaxind.com, www.promaxind.com
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PLANTAS DE PRODUCCION DE
O M AX PINTURA TERMOPLASTICA DE
SENALIZACION VIAL
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PROMAX es proveedor de servicios a nivel mundial, tanto en la instalacion como en el desarrollo de los procesos de fabricacion.
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PROMAX CFO3 PROMAX CF02
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Plantas de produccion de pintura termopléstica. La planta de produccion de pintura termopléstica. it
PROMAX CFO3 es una nueva generacion de plantas de fabricacion La nueva PROMAX CF02 esta dirigida a clientes que necesitan producir
de pinturatermoplastica para materiales de sefializacion vial. Gracias menos de 2 toneladas / hora.
a su sistema modular tenemos la posibilidad de instalarla y ponerla
enfuncionamiento en un plazo de entre 10a 15 dias laborables. PROMAX CF02 estd disefada con un sistema modular, que nos permite
instalarlay ponerlaen marchaen apenas 3a5 dias laborables.
Incluso nuestras plantas pueden ser ubicadas en los lugares mas
pequefios, gracias a su disefio compacto y eficiente. Lo tnico de lo La planta puede ubicarse incluso en las superficies mas pequefias gracias a
que tienen que encargarse nuestros clientes es de una instalacion de su disefio Uinico y compacto. Para funcionar no necesita mas que la energfa
energia eléctricaadecuada. eléctricaexterna.
Para garantizar una produccion estable de més de 500 férmulas de El sistema de control de produccion por ordenador permite hasta 100
pintura termopléstica distintas, equipamos la planta con el sistema opciones de férmulas, garantizando la calidad de cada lote fabricado.
més moderno de control y de registro de produccion por lotes.
Capacidad de produccion: 6 toneladas/ hora Capacidad de produccidn: 2 toneladas/hora
Depdsito de materias primas: 32 m3 Depdsito de materias primas 32m3
Mezclador: 1 tonelada/ lote Mezclador: 750 kg/ lote
Inyeccion de aceite: 30 litros/ min. 4 inyectores Inyeccion de aceite: 28 litros/min. 2 inyectores
Ciclo de produccion 10 min Ciclo de produccidn: 20 min
Sistema neumatico: 1,5 m3/min Sistema neumatico: Compresor integrado
Tanque de mezcla listo para usar: 1,5 tonelada Tanque de mezcla listo para usar: 1,8 toneladas
Tolva de embolsado: 2 unidades Tolva de embolsado: 1 unidad
Ciclo de embolsado: 4 x 25 Kg/min Ciclo de embolsado: 25 Kg/min
& Tanque de aceite y aditivo: 1500 litros Tanque de aceite y aditivo 1000 litros
. Mezclador de aceite: Integrado Mezclador de aceite: Integrado
Sistema de dosificacion PLC/ control por ordenador Sistema de dosificacion: Control eléctrico
Dimensiones: L186m;W31m; H62m Dimensiones: L70m;B59m;H48m
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PROMAX SP60

Planta de produccion de laminas
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PROMAX CFO3 TWIN MIX
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Planta de produccion de pintura termopldstica termopldsticas prefabricadas.
La planta de produccion de pintura termopléstica PROMAX CF03 I B Fabriqa [éminas termgplésticas para sefializacion vial, con una
TWFI)N MIX esﬂé disefiada pa?a la elaboracip()n de 2 colores, con un o 9“ capacidad de produccion de 160 hojas por hora. PROMAX realiza

el montaje de la planta, excluyendo la instalacion eléctrica y los
equipos de elevacion, y su puesta a punto, entre 15-20 dias

rendimiento de 12 toneladas /hora.

En PROMAX nos ocupamos de la instalacién de la planta, salvo laborables.

de la parte eléctrica y de los equipos de elevacion. Nuestro plazo X R I : I

paraponerlaenmarchaes de entre 15a 20 dias laborables. . ncluye la formacion in situ de personal y proporciona la
3 tecnologia y las formulas termoplésticas necesarias para su

Nos encargamos in situ de la formacion del personal en la perfecto funcionamiento.

utilizacion de la planta y proporcionamos la tecnologia necesaria

paraproducir la pintura termopldstica (méx. 10 férmulas). Otros aspectos claves de nuestras plantas son el asesoramiento,

en cuanto a la elaboracion de la pintura termopléstica, asi como el

PROMAX proporciona soporte completo durante el primer afio. control de calidad, que realizaran nuestro propio laboratorio.

Capacidad de produccion: 12 toneladas/hora
Depdsito de materias primas 32 m3 |
Mezclador: 2 x 1 tonelada/lote Capacidad de produccion: 160 hojas/ hora
Inyeccion de aceite: 2x30 litros/min. 4 inyectores Colores: 38
Ciclo de produccion: 5min Calderas: 1x 2 toneladas, 4 x 1 tonelada
Sistema neumatico: 1,5 m3/min Mezclador Hidréulico
Tanque de mezcla listo para usar: 2 x 1,8 toneladas Aplicadores: 5x620 mm
Tolva de embolsado: 4 unidades Distribuidor de microesferas: 5x 600 mm
Ciclo de embolsado: 8x25 Kg/min Cinta transportadora para la aplicacion: 4 x 600 mm
Tanque de aceite y aditivo: 2x1500 litros Ancho aplicacion microesferas: . 100-600 mm
Mezclador de aceite Integrado Medida cinta transportadora: 11,5mx08m
Sistema de dosificacion: PLC/ control por ordenador Velocidad cinta transportadora: Hasta 4/12 m/min
Dimensiones: L 18,6 m; W6,1m;H6,6m Cinta transportadora de recoleccion:  Integrado
Peso: 28 toneladas Refrigeracion por agua: 140 kw
Potencia hidraulica: 15 kw
Dimensiones: L17,8m; W6,5m; H3,7m

Peso 15 toneladas



